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NEU GKD Metallgewebe in Glas einlaminiert

GKD Metallgewebe bis 3 mm Materialstirke sind geeignet in Glas einlaminiert zu werden.
Glasarten: Floatglas oder ESG (gehartetes Glas)

Glasdicke: 2 x 4 mm, 2 x 5 mm, 2 x 6 mm, je nach statischer Erfordernis
Begehbares Glas: 2 x 12 mm, 2 x 19 mm

Maximales Format: 3800 x 1500 mm

Kantenausfiihrung : Schnittkante, geschliffene Kante oder polierte Kante

Anwendungen:

Mobelfronten
Balkon- und
Loggientrennwiénde
Fassadenelemente
Gelédnderfiillungen
Glasvitrinen
Regalboden
Tischplatten
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Gewebe: Lamelle Edelstahl
Ganzglastiiren

Tiirfullungen
Sauna-Dampfbadtiiren
Kiichenarbeitsplatten —

und Riickwénde

Raumteiler und Trennwénde
Liftverkleidungen

Gewebe: Alu 6010 silber eloiier& Gewebe: Mandarin Bronce

Portalbau

Shop — Einrichtungen

Banken - Foyers

Messebau

Duschtrennwinde und -kabinen

Gewebe: Alu 3510 silber eloxiert Gewebe: Alu 3510 gold eloxiert
Gewebe Alu 3510 Mindestabnahme 100 m? Gewebe Alu 3510 Mindestabnahme 100 m?

Mehr Informationen zu unseren Produkten unter: www.gira-international.com - www.gkd.at Irrtiimer und Druckfehler vorbehalten!




